
 

Tüüpkoormusgraafiku 

kasutamine tunnitarbimise arvutamisel 
 
Tüüpkoormusgraafiku (TKG) kasutamisel leitakse konkreetse tarbija tarbimine tundide lõikes (Ctund), korrutades 
kalendrikuu mõõdetud või prognoositud tarbimine vastava TKG tunniteguriga järgmise valemi alusel:  

Ctund = Th × Ckuu,  

kus  

Th – TKG konkreetse päeva konkreetne tunnitegur;  

Ckuu – konkreetses kuus tarbijale müüdud elektrienergia kogus.  

Elektrilevi on suures enamuses arvestites üle läinud kogu tarbimise ja/või võrku andmise tunnipõhisele mõõtmisele 
(üldnäit). Arvestid ei fikseeri koguseid ajatsoonide (nt päeva- ja ööhind) lõikes, ajatsoonide lõikes koguste arvestamine 
toimub vastavalt tunnipõhistele kogustele. 

Tunnitarbimine TKG alusel arvutatakse ja esitatakse kWh-des ümardamistäpsusega 3 kohta koma järel.  

Tüüpkoormusgraafiku koostamise ja kasutamise põhimõtte kohaselt taandatakse tunnitarbimiste arvutamisel tekkida 
võiv kuutarbimise ja tunnitarbimiste koguste summa erinevus perioodi viimasele kehtivale tunnile.  

15-MINUTILINE BILANSIPERIOOD 

Tüüpkoormusgraafikut hakatakse alates 2024. aastast rakendama ka olukorras, kus kasutusele võetakse tunnipõhisest 
kauplemisperioodist erinev 15-minutiline bilansiperiood.  

Vastavalt ’Elektrituru toimimise võrgueeskirja’ § 6 lg 2 ja §14 lg 2 kohaselt, kui mõõtesüsteem ei mõõda aktiivenergia 
koguseid bilansiperioodi põhiselt, jaotatakse aktiivenergia kogused bilansiperioodi põhiseks. 

Kui Eestis võetakse kasutusele 15-minutline bilansiperiood ja elektrituruseaduse § 42’1 alusel loodud 
andmevahetusplatvormis (AVP) võetakse vastavalt AVP tehnilisele juhendile kasutusele 15-minutilise resolutsiooniga 
andmevahetus, sh juhendis toodud mõistlikku etteteatamise tähtaega arvestades, edastatakse tunnipõhiselt mõõdetud 
mõõteandmed AVP-sse jagades tunnikoguse bilansiperioodi võrdsetes kogustes. Kui mõõtepunktis on kasutusel 
mõõtesüsteem, mis mõõdab kogused 15-minuti bilansiperioodi põhiselt, siis edastatakse AVP-sse bilansiperioodi 
põhiselt mõõdetud kogused. 

TKG-U RAKENDAMINE 15-MINUTILISE BILANSIPERIOODI KORRAL: 

• TKG-u tunnipõhine tegur jagatakse võrdsete osadena igale bilansiperioodile; 

• tunnitegur arvutatakse ja esitatakse jätkuvalt täpsusega 10-9; 

• teguri tunnipõhine jääkerinevus taandatakse iga tunni viimasele bilansiperioodile; 

• tunnipõhiselt mõõdetud aktiivenergia kogused, sh võrku antud kogused, jagatakse bilansiperioodidesse järgmiselt:  
o kui tunnipõhine kogus on suurem kui 0,003 kWh, arvutatakse  esimese kolme 15-min bilansiperioodi kogus ¼-

na tunnipõhisest kogusest ja tunni viimase 15-min bilansiperioodi kogus tunnikoguse ja antud tunni kolme 
esimese 15-min bilansiperioodi koguste vahena;  

o kui tunnipõhine kogus on väiksem või võrdne 0,003 kWh, esitatakse kogus tervikuna viimases 15-min 
bilansiperioodis; 

o mõõteandmed bilansiperioodi kohta esitatakse täpsusega 10-3. 


