
Võrguettevõtja nõuded elektrienergia mõõtmisele 
võrguteenuse kasutaja elektripaigaldises  
 

 

1 

1. EESMÄRK 

1.1 Käesolev dokument määratleb võrguettevõtja (Elektrilevi OÜ, 
edaspidi ELV) poolsed tehnilised nõuded elektrienergia mõõtmisele 
võrguteenuse kasutaja elektripaigaldises. 
Võrguteenuse kasutaja elektripaigaldis on selle dokumendi mõistes: 
- korterelamu(maja) (ka ridaelamu) elektripaigaldis, kus võrguettevõtja 
teostab jaotatud võrguteenuse müüki tarbimiskohtades, mis on seotud 
liitumispunkti(de)ga ehitise sise- elektripaigaldise kaudu (Viide1), see 
tähendab võrguettevõtja vastavalt võrguteenusele mõõdab 
(mõõtmisteenus) võrguühenduse kasutaja elektrienergiat 
tarbimiskohas (korteris üksikost). Võrguettevõtja elektrienergia arvesti 
paikneb võrguühenduse kasutaja elektripaigaldises.  
- eramaja elektripaigaldis, kus võrguettevõtja arvesti paikneb 
võrguühenduse kasutaja jaotus/mõõtekilbis. 

1.2 Allpool on loetletud põhilised olukorrad dokumendis toodud nõuete 
järgimiseks:  

1.2.1 Uus arendatav/ehitatav kortermaja (ridaelamu) soovib 
võrguettevõtja poolseid nõudeid võimalikuks üksikostuks st 
elektrienergia mõõtmisteenuseks korteritele tulevikus. 

1.2.2 Uus arendatav/ehitatav kortermaja (ridaelamu) soovib kohe 
ehitusjärgselt võrguettevõtja poolset üksikostu st elektrienergia 
mõõtmisteenust korteritele. 

1.2.3 Olemasolev ühisostul olev kortermaja (ridaelamu) soovib 
võrguettevõtja poolset üksikostu st elektrienergia mõõtmisteenust 
korteritele.  

1.2.4 Olemasolev üksikostul olev kortermaja (ridaelamu) soovib 
teostada elektripaigaldise rekonstrueerimist elektripaigaldise osas, 
kus paiknevad ka võrguettevõtja arvestid.  

1.2.5 Olemasolevasse muu objekti elektripaigaldise lisandumine (nt 
üle 100 A voolutrafodega mõõtmisel) või rekonstrueerimine, mis 
hõlmab võrguettevõtja elektrienergia mõõtmisteenust. 

1.2.6 Olemasolevasse uue ja/või täiendava mõõtepunkti loomisel, 
mõõtepunkti asukoha muutmisel, 1-faasiliselt mõõtmiselt 3-faasilisele 
mõõtmisele üleminekul. 

1.2.7 Muud kirjeldamata olukorrad (nt tööd mõõtmata ahelates, 
korterite ümberplaneerimisega, kokku ehitamisega jt), kus 
võrguettevõtja arvesti paikneb võrguteenuse kasutaja 
elektripaigaldises. 

1.3 See dokument koondab varasemate dokumentide „P376 Nõuded 
kortermajade mõõtekeskustele“ ja „P253 Võrguettevõtja nõuded 0,4 
kV tarbija elektripaigaldisele“ nõuded. 

1.4 Pildid on illustreerivad, joonised on näitlikustavad ja viited on nõuet 
põhjendavad. 

2. TERMINID JA MÄÄRATLUSED 

2.1 Mõõtekeskus – elektrienergia mõõtmiseks mõeldud pinnale 
asetatav või seinasüvendisse uputatav uksega aparaadikooste 
mõõtmise-, jaotamise- ja kaitseseadmetega vastavalt 
aparaadikoostete standarditele IEC/TR 61439-0, EVS-EN 61439-1, 
EVS-EN 61439-3 (Pilt1; Joonis1; Joonis2). 

Mõõtekeskuses paiknevad:  

2.1.1 nõuetekohaseks arvesti vahetamiseks iga arvesti ees 
turvalahutusaparaat - koormus-lahklüliti vastavalt standardile EVS-EN 
60947-3, III liigpingekategooriale (tulenevalt standardist EVS-HD 
60364-4-443) vastava 5 kV impulsstaluvuspingega (tulenevalt 
standardist EVS-EN 61140) (Viide2). 

2.1.2 liigvoolukaitseks iga arvesti ees kaitselüliti vastavalt standardile 
EVS-EN 60898-1. Kui kasutatakse Elektrilevi OÜ poolt heakskiidetud 
kaitselüliteid, siis võib punktis 2.1.1 toodud turvalahutusaparaadi ära 
jätta, kuna kaitselülitid täidavad vähima (5 kV) impulsstaluvuspinge 
nõude (6 kV) Viide3 

2.1.3 arvesti alused elektrienergia arvestite paigaldamiseks – Joonis3 

2.1.4 sisendklemmid toiteahelate ühendamiseks 
turvalahutusaparaadile ja/või kaitselülitile (Joonis2). 

2.1.5 väljundklemmid korterite toitejuhistiku ühendamiseks (Pilt5). 

2.1.6 sõltuvalt lahendusest korteri juhistikurühmade kaitselülitid  

2.2 Arvestite kogumina paigutus – lahendus, kus kogu maja või 
mingi majaosa arvestid paiknevad reeglina maja esimesel- või 
keldrikorrusel olevas spetsiaalses mõõtekeskusruumi mõõtekeskuses. 
Kasutusel uuemates kortermajades (Pilt1; Pilt2; Joonis1; Joonis2). 

2.3 Arvestite hajutatud paigutus – lahendus, kus ühe korruse 
arvestid paiknevad selle korruse peal olevas mõõtekeskuses. 
Kasutusel pigem vanemates kortermajades (Pilt4), kuid ka uuemates 
kortermajades (Pilt3). 

2.4 Mõõtekeskusruum – mõõtekeskuse paigaldamiseks mõeldud 
eraldi spetsiaalne ruum või ruumi osa kortermajas (nt keldri või 
esimesel korrusel mõõtekeskuse kogumina paigutusel). Kasutusel 
uuemates kortermajades. 

2.5 Üldarvestus (bilansiarvestus) – elektrienergia mõõtesüsteem 
(arvesti, vajadusel voolutrafod, mõõteahelad, lahutus-
lühistusklemmid), mis mõõdab hoonesse sisenenud koguenergia 
kogused  

2.6 Ühisost – Ühest liitumispunktist, mille kaudu saavad toidet mitu 
tarbimiskohta, ostetakse võrguteenust ühe võrgulepingu alusel. 
Võrguettevõtja elektrienergia arvesti mõõdab liitumispunkti läbinud 
elektrienergiat. 

2.7 Üksikost – Ühest liitumispunktist, mille kaudu saavad toidet mitu 
tarbimiskohta, ostetakse võrguteenust iga alamobjekti kohta eraldi 
sõlmitud võrgulepingu alusel kusjuures põhiobjektile peab olema 
sõlmitud eraldi võrguleping ja tarbimiskohtades kasutatakse 
lepinguliselt mõttelist osa liitumispunkti peakaitsest. Võrguettevõtja 
elektrienergia arvestid mõõdavad tarbimiskohti läbinud elektrienergiat. 

2.8 Liitumispunkt – võrguühenduse kasutaja liitumisjuhtmestiku 
ühenduskoht võrguettevõtja võrguga. 

2.9 Mõõtepunkt – otseühenduses elektriarvesti või voolutrafode 
väljundklemmide punkt, kus elektrienergia kogused on 
elektrienergiaarvestiga mõõdetud. 
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2.10 Plommitav ala – liitumispunkti ja mõõtepunkti vaheline ala (nt 
ligipääsetavad kontaktühendused ja juhistik enne elektrienergia 
arvestit (mõõtmata ahel), mis kaetakse katetega ja plommitakse 
võrguettevõtja plommidega), kus elektrienergia ei ole mõõdetud. 

2.11 Arvesti alus – alusplaat (Joonis3) mõõtekeskuses, millele arvesti 
kinnitatakse vastava kinnituspoldi ja mutriga (Pilt8) või 
konstruktsioonielement (kaaneta pinnapealse paigaldusega ühitatud 
kaitsmekarp) arvesti eraldi paigaldamiseks reeglina vanemates 
elektripaigaldistes. 

3. ÜLDIST 

3.1 Võrguühenduse kasutaja peab tagama tema elektripaigaldises 
asuva(te) mõõtesüsteemide(de) puutumatuse ja mõõtmata ahelate 
nõuetekohasuse. 

3.2 Arveldamiseks võrguettevõtjaga tuleb kasutada võrguettevõtjale 
kuuluvaid ja võrguettevõtja plommidega plommitud mõõtesüsteeme. 

3.3 Võrguettevõtjaga kooskõlastamata elektritööd mõõtepunktides ja 
mõõtmata ahelates on keelatud. 

4. NÕUDED MÕÕTEKESKUSE PAIKNEMISELE 

4.1 Kui mõõdetavate korterite arv ja maja arhitektuurne lahendus 
võimaldavad, siis kasutada arvestite kogumina paigutust.  

4.2 Arvestite kogumina ja hajutatud paigutusel on soovituslik 
paigaldada korruse trepikodadesse või korteritesse võrguühenduse 
kasutaja juhistikurühmade kaitsmetega jaotuskilbid. 

4.3 Arvestite kogumina paigutusel kasutatav mõõtekeskusruum peab 
paiknema sellises kohas, et võrguettevõtja mõõteseadmete käidu eest 
vastutavale isikule ja asjaomastele kasutajatele (nt võrguühenduse 
kasutajale näidu vaatamiseks) on tagatud sellele turvaline ligipääs. 

4.4 Mõõtekeskuse ees peab olema seadmete vahetamiseks, 
hoolduseks vajalik vähemalt 0,8 m vaba teenindusruum. 

4.5 Mõõtekeskusi ei tohi paigutada korteritesse ega trepiastmete 
kohale.  

4.6 Olemasolevate hoonete arvesteid ei tohi elektripaigaldise 
ümberehitamisel paigutada: 

4.6.1 trepiastmete kohale; 

4.6.2 elutubadesse, köökidesse, tualettruumidesse, vanni-, 
duširuumidesse; 

4.6.3 sahvritesse ega muudesse säilitus- või laoruumidesse; 

4.6.4 niisketesse ruumidesse, autogaraažidesse, õlihoidlatesse; 

4.6.5 kuumadesse ruumidesse või paikadesse ümbruse 
temperatuuriga üle 30ْC. 

5. NÕUDED MÕÕTEKESKUSE EHITUSELE  

5.1 Uued mõõtekeskused tuleb valmistada ja komplekteerida 
sertifitseeritud (esitatud toote vastavusdeklaratsioon) koostevalmistaja 
poolt.  

5.2 Hoone sees paikneva mõõtekeskuse kesta kaitseklass peab 
vastama paigalduskeskkonnale ja avatud ukse korral olema vähemalt 
IP21. 

5.3 Mõõtekeskuse uksed peavad olema lukustatavad universaal-
lukuga, vältimaks kõrvaliste isikute juurdepääsu. Kui ühes kortermajas 
kasutatakse mitut mõõtekeskust, tuleb kasutada samatüübilisi lukke, 
mis on avatavad sama võtmega. 

5.4 Arvestite hajutatud ja kogumina paigutusel: 

5.4.1 paiknevad elektrienergia arvesti(d) ja korteri arvesti ees paiknev 
kaitselüliti plommitavas mõõtekeskuse alas;  

5.4.2 paikneb väljaspool plommitavat ala klemmliist arvestist väljuva 
ahela ja võrguühenduse kasutaja toitekaabli ühendamiseks. 
Klemmliist peab võimaldama ühendada arvestist väljuvaid juhtmeid 
alates 4 mm2. Korterisse minev kaabel ei tohi olla ühendatud otse 
arvesti alla. 

5.4.3 uute ehitiste korral on arvestite kinnituseks plekist arvestialus M2 
(Joonis3). 

5.4.4 rekonstrueeritavate ehitiste korral (nt elektripaigaldise üleviimine 
uuele pingesüsteemile, ühisosatult üksikostule üleminek) võib olla 
arvestite kinnituseks arvesti alus, montaaziplaat või kinnitusliistud 
vastavalt arvesti mõõtmetele kolmest punktist kinnitamisega. 

5.4.5 kui võrguühenduse kasutaja juhistikurühmade kaitsmed on 
toodud mõõtekeskusesse, peavad need asuma väljaspool 
plommitavat ala eraldi uksega avatavas mõõtekeskuse osas (Joonis4) 
v. a. väiksemate majade (alla 6 arvesti) korral võivad need paikneda 
eraldi mõõtekeskuse osas või plommitavas alas. 

5.5 Muude seadmete lisamisvajadusel mõõtekeskusesse (nt. hoone 
kommunaaltarvitite kaitselülitid jms) tuleb need paigutada väljapoole 
plommitavat ala, soovitavalt keskuse väljundahelate vahetusse 
lähedusse.  

5.6 Plommitavad katted peavad olema kinnitatud plommitavate 
kruvikinnitustega ja piisava jäikusega, et vältida nende painutamist. 

5.7 Arvesti klemmliistu kõrgus maast (põrandast) peab olema 
vahemikus 1,0 m kuni 1,7 m. Mõõtekeskusruumi mõõtekeskustes 
korral on lubatud ka arvestite madalamale paigaldus. 

6. PEALIIN, TOITELIIN JA MÕÕTEJUHISTIK 

6.1 Hoone pealiin, mis toidab mõõtekeskust arvestite kogumina 
paigutusel ja toiteliin, mis toidab mõõtekeskust (toiteahelad) arvestite 
hajutatud paigutusel moodustavad enne elektrienergia arvestit 
mõõtmata vooluga ahelad, peavad olema võimalusel võimalikult 
lühikesed. Neid liine (juhistikke) ei tohi paigaldada läbi korterite, 
lukustatud keldrite ja ruumide, mis ei ole ühiskasutuses ning vältida 
tuleb ka kaablite seintesse süvistamist (kinni krohvimist vms). 
Eelistatud on mittevarjatud paigaldusviisid - pinnapealne paigaldus ja 
paigaldus kaabliredelitele, kuid võib kasutada ka nende paigutust 
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kaablišahtidesse ja – karbikutesse. Juhuslike vigastuste vältimiseks 
peavad mõõtekeskuse toiteahelad olema paigaldatud eraldi 
kaablikaitsetorudesse. 

6.2 Kui mõõtekeskuse toiteahelates on kasutatud jätku- ja 
haruklemme, peavad need olema plommitavates karbikutes (Pilt6). 

6.3 Mõõtekeskuse sisendklemmid toiteahelate ühendamiseks 
turvalahutusaparaadile ja/või kaitselülitile peavad olema plommitavas 
alas.  

6.4 N või PEN ühendusklemmid, mis paiknevad elektriliselt enne 
arvestit, peavad olema plommitavas alas. 

6.5 Olemasolevate mõõtekeskuste (kilpide) renoveerimisel peab 
kilbisisene mõõtejuhistik olema pinnapealse paigaldusega. 

6.6 Arvesti klemmliistuga (kogu mõõtekeskuse) ühendatud juhistiku 
ristlõige peab olema vastavuses liigvoolukaitse nimivooluga. 

6.7 Mõõtekeskuse juhtmestikuna on soovitav kasutada vaskjuhtmeid 
järgmiste ristlõigetega: 

6.7.1 kaitsmete nimivooluga kuni 32 A – 6 mm²; 

6.7.2 kaitsmete nimivooluga kuni 63 A – 16 mm²; 

6.7.3 kaitsmete nimivooluga kuni 100 A – 25 mm²; 

6.7.4 arvestit läbiv PEN/N juhe on võrdne faasi juhtmega. 

7. ARVESTI ÜHENDAMINE 

7.1 Võrguettevõtja poolt kasutatavate arvestite klemmliistule tohib 
ühendada juhtmeid alates 4 mm2, kinnitusmomendiga minimaalse 2,5 
Nm ja maksimaalselt 3 Nm (viide - arvestitootja juhendmaterjal).  

7.2 Arvesti alla ühendatavate juhtmete otsad peavad olema alati 
hülsitud (v.a. täisplanksoonega juhtmed). 

7.3 Arvesti neutraaljuhtme ühendus peab asuma plommitavas alas. 

7.4 Arvesti kinnitus alusele toimub poldi ja mutriga (Pilt8). 

7.5 Mõõtekeskus peab sisaldama arvesti järel väljundklemme (kilbist 
väljuvat tarbija kaablit ei tohi otse arvesti alla ühendada) (Pilt5). 

8. PINGEKADU 

8.1 Pingekadu paigaldise liitumispunkti ja suvalise koormuspunkti 
(tarbimiskoha) vahel ei tohi olla suurem kui 5 % vastavalt standardile 
EVS-EN 60364-5-52 (Viide4). Soovitav on järgida, et pingekadu 
liitumispunktist arvestini ei tohi ületada 0,5% ning arvestist 
tarbimiskohani ei tohi ületada 3,5%.  

8.2 Eelöeldus tuleb arvestada ka, et arvestite kogumina paigutusel 
asuvad elamu arvestid kõik nt majasisestusruumis. Sellisel paigutusel 
on maja pealiin lühike, korterite toiteliinid aga pikad, mistõttu tuleb 
kontrollida pingekadu neis toiteliinides.  

8.3 Arvestite hajutatud paigutusel kulgeb pealiin trepikojas korruse 
arvestikilpideni. Korterite toiteliinid korrusekilpidest on lühemad, pealiin 
aga suhteliselt pikem, mistõttu tuleb kontrollida pingekadu pealiinis. 

9. ARVESTIALUSED 

9.1 Kortermaja liitumispunkti projekteerida arvestialus üldarvestuseks.  

9.2 Mõõtekeskusesse projekteerida arvestialus üldruumide ja tarvitite 
(nt liftid, valgustus, ventilatsioon) mõõtmiseks. 

10. ARVESTITE MÕÕTMED 

10.1 Elektrilevi OÜ poolt kasutatavate arvestite mõõtmed: 

10.1.1 Kolmefaasiline arvesti (kõrgus x laius x sügavus mm)  
310 x 180 x 110 mm 

10.1.2 Ühefaasiline arvesti (kõrgus x laius x sügavus mm)  
230 x 140 x 80 mm 

10.2 Märkus: Reeglina on uuemates kortermajades kasutusel 3-
faasilised arvestid ja vanemates 1- faasilised arvestid. 

11. TÄHISTAMINE 

11.1 Mõõtekeskuse juhistiku ja klemmide tähistus peab olema loetav 
ja üheselt mõistetav. 

11.2 Arvesti ees paiknev konkreetse korteri kaitselüliti ja arvestialus 
tähistada ühemõtteliselt arusaadavalt (Pilt7). Tähistus peab olema 
loetav ka pärast arvesti paigaldust. Õige tähistuse eest vastutab 
elektripaigaldise omanik.  

11.3 Hoone peajaotuskilpi ja eraldi igasse mõõtekeskusesse 
paigaldada mõõtekeskus(t)e toiteahelate selge ühejooneskeem.  

11.4 Vanemate majade kommutatsiooniseadmed (korteri kaitselüliti, 
sulavkaitse, turvalahutusaparaat) peavad olema tähistatud 
markeeringutega, mis näitavad, milliseid vooluahelaid nad lahutavad. 
Mõõtmata ahelates asuvad kommutatsiooniseadmed peavad olema 
plommitavad. 

12. VOOLUTRAFODEGA MÕÕTESÜSTEEMID 

12.1 Alates 100 A peakaitsmest peab mõõtesüsteem olema omaette 
mõõtekeskusruumis.  

12.2 Kommertsmõõtmisel on mõõte-voolutrafode täpsusklass 0,2S. 
Mõõte-voolutrafod peavad omama Elektrilevi OÜ heakskiitu. 
Heakskiidetud 0,4 kV mõõte-voolutrafod on leitavad Elektrilevi OÜ 
kodulehe lingilt: 
https://epp.energia.ee/epp/info/procurement_files?currentFolder=%2
F1.+Heakskiidetud+p%26otilde%3Bhimaterjalid+ja+seadmed 

12.3 Mõõteahelates ei ole lubatud kasutada:  
- vahevoolutrafosid (mõõte-voolutrafosid) 
- mõõte-voolutrafode sekundaarvoolude summeerimist 
- erinevate fiidrite primaarvoolude summeerimist 

12.4 Primaarmähist moodustav voolujuht võib mõõte-voolutrafot 
läbida ainult ühe korra. 

https://epp.energia.ee/epp/info/procurement_files?currentFolder=%2F1.+Heakskiidetud+p%26otilde%3Bhimaterjalid+ja+seadmed
https://epp.energia.ee/epp/info/procurement_files?currentFolder=%2F1.+Heakskiidetud+p%26otilde%3Bhimaterjalid+ja+seadmed
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12.5 Mõõte-voolutrafod peavad omama plommitavat 
sekundaarklemmide katet, vältimaks juurdepääsu elektrilistele 
ühendustele.  

12.6 Lattidele paigaldatavad mõõte-voolutrafod tuleb kinnitada 
valmistajatehase poolt selleks ettenähtud kinnitusdetailidega. 

12.7 Mõõtekompleksi mõõte-voolutrafod peavad olema ühte tüüpi ja 
sama nimivooluga. 

12.8 Nimiprimaarvool valitakse selliselt, et mõõte-voolutrafo poolt 
mõõdetav primaarvool (A) täpsusklassi 0,2S korral täidaks tingimust 
0,01...1,2 x Ipr 

12.9 Tuleb vältida voolutrafo nimiprimaarvoolu üle- ja 
aladimensioneerimist, et täita standardis toodud nõuded. 

12.10 Nimiprimaarvoolu valikul tuleb lähtuda kaitsme nimivoolust. 
Mõõte-voolutrafode nimiprimaarvoolud sõltuvalt kaitsme nimivoolust 
on esitatud tabelis 2. 

12.11 Voolutrafode paigaldamisel ja kasutamisel tuleb tagada, et 
sekundaarmähis ei jääks avatuks. Kui arvesti mingil põhjusel skeemist 
eemaldatakse, tuleb sekundaarmähis lühistada. Sekundaarmähise 
avatuks jäädes toimub voolutrafo raudsüdamiku küllastumine 
primaarvoolu toimel, suur magnetvoog kasvatab rauakadusid ning 
voolutrafo kuumeneb ja rikneb. Lisaks indutseerib magnetvoog 
sekundaarmähisesse eluohtlikult kõrge pinge, tulenevalt 
sekundaarmähise suurest keerdude arvust! 

Tabel 2 mõõte-voolutrafode nimiprimaarvool sõltuvalt kaitsme 
nimivoolust 

Kaitsme 
nimivool (A) 

Mõõte-
voolutrafo 

nimiprimaarvool 
(A) 

Kaitsme 
nimivool (A) 

Mõõte-
voolutrafo 

nimiprimaarvool 
(A) 

125 150 750* 1000 

160 150** 800 1000 

180* 300 900* 1000 

200 300 1000 1000 

225* 300 1125* 1500 

250 300 1250 1500 

280* 300 1280* 1500 

315 300** 1440* 1500 

350* 600 1600 1500** 

400 600 1800 2500 

450* 600 2000 2500 

500 600 2250* 2500 

560* 600 2500 2500 

600* 600 
  

 
Märkus 1. *Tärniga on toodud kaitsmete nimivoolud 
(mittestandardsed), mida on lubatud kasutada koormusvoolu sätte 

reguleerimisega kaitselülitite korral, kus selline sättevool on 
seadistatav. 
Märkus 2. **Tärnidega viitab mõõte-voolutrafode nõudele, et kestev 
termiline nimivool Icth on 120 % Ipr, st voolutrafo kestab jätkuvalt 120 
% nimiprimaarvoolu. 

12.12 Mõõtejuhistik peab olema teostatud vaskkaablite või -
juhtmetega soone ristlõikepindalaga mitte vähem kui 2,5 mm2. 
Voolujuhtide arv kolmefaasilisel mõõtmisel peab olema 6. 

12.13 Mõõte-voolutrafo sekundaarmähise nimiväljundvõimsus Sr (VA) 
leitakse vastavalt projektile.  

12.14 Mõõteahela arvutuslik koormus S peab täitma tingimust S = 
0,25...1,0 Sr, et standardis toodud täpsusnõuded oleks tagatud 
(P390). 

12.15 Mõõte-voolutrafode sekundaarahelate algus- (S1) ja 
lõppklemmid (S2) ühendatakse läbi lahutus-lühistusklemmide (LLK) 
(P3156) arvesti vastavate klemmidega. Heakskiidetud LLK mõõtekilbid 
on leitavad Elektrilevi OÜ kodulehe lingilt: 
https://epp.energia.ee/epp/info/procurement_files?currentFolder=%2
F1.+Heakskiidetud+p%26otilde%3Bhimaterjalid+ja+seadmed 

12.16 Lahutus-lühistusklemmid peavad omama plommitavat katet, 
vältimaks juurdepääsu elektrilistele ühendustele.  

12.17 Lahutus-lühistusklemmid peavad vastama Elektrilevi nõuetele 
(tabel 3). LLK tähistus peab vastama joonisele 5. 

12.18 Mõõte-voolutrafode sekundaarahela juhtide värvid võivad 
erineda liinijuhtide (L1, L2, L3) värvidest.  

12.19 Pinge mõõteahelate juhid tuleb valida sellised, et pingelang neis 
ei ületaks 0,1 %.  

12.20 Pingeahelates kaitseaparatuuri ei kasutata.  

12.21 Arvesti pingemähised tuleb ühendada elektriliselt enne mõõte-
voolutrafosid. 

12.22 Mõõte-voolutrafodega mõõtmisel peab plommitav kaitse asuma 
primaarahelas vahetult enne mõõte-voolutrafosid. 

12.23 Lahutus-lühistusklemmid ja arvesti(d) peavad paiknema ühes ja 
samas kilbis. 

https://epp.energia.ee/epp/info/procurement_files?currentFolder=%2F1.+Heakskiidetud+p%26otilde%3Bhimaterjalid+ja+seadmed
https://epp.energia.ee/epp/info/procurement_files?currentFolder=%2F1.+Heakskiidetud+p%26otilde%3Bhimaterjalid+ja+seadmed
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Tabel 3 nõuded lahutus-lühistusklemmiplokile (LLK) 

Jrk 
P31
56 
järgi 

Nõue (nõude 
kirjeldus) 

Normdokument, norm, väärtus 

5.1. Vastavus 
standarditele 

EVS-EN 60947-1 Madalpingelised 
lülitusaparaadid Osa 1: Üldreeglid; 
EVS-EN 60947-7-1 Madalpingelised 
lülitusaparaadid. Osa 7-1: Abiseadised. 
Vaskjuhtide riviklemmid 

5.2. Nimi-
impulsstaluv
uspinge 
Uimp (kV) 

6 

5.3. Läbilöögitug
evus 

30 kV/mm, vastavalt EN 60243-1 Electric 
strength of insulating materials - Test 
methods - Part 1: Tests at power frequencies 

5.4. Kaitseklass 
(IP) 

Vähemalt IP20 vastavalt EVS-EN 60529 

5.5. Süttimiskate
gooria 

V2 või V0, vastavalt UL94 (Standard for 
Tests for Flammability of Plastic Materials for 
Parts in Devices and Appliances) ja EVS-EN 
60947-7-1 

5.6. Roomemood
ustuspinge 
(CTI) 

> 600 V, vastavalt EVS-EN 60112 Method 
for the determination of the proof and the 
comparative tracking indices of solid 
insulating materials 

5.7. Klemmile 
ühendatava 
juhtme 
ristlõige 
(mm2) 

Minimaalselt 2,5 (kuni 6)* 

5.8. Lahutamine Pinge- ja voolu mõõteahelate lahutamine 
lahutusklemmi liikumisega ülevalt alla, 
lahutuskoha visuaalne jälgitavus  

5.9. Lühistamine Mõõte-voolutrafode sekundaarahelate 
lühistamine mõõtevoolutrafode poolsetel 
klemmidel 

5.10. Klemmipistik
avad 
(puksid) 

Iga klemmi sisendis ja väljundis peab olema 
pistikava 4 mm pistiku sisestamiseks. Valede 
ühenduste vältimiseks peavad vastavad 
puksid olema kaitstud (rüüs, vastav 
klemmikonstruktsioon)   

5.11. Isoleervahep
laadid 

Pinge ja vooluahelate, faaside, neutraali 
eraldamiseks 

5.12. Tähistamine Vastavalt Lisa 1 
 

13. TEOSTATUD TÖÖDE VASTUVÕTMINE, 
VÕRGUETTEVÕTJALE ESITATAV DOKUMENTATSIOON  

13.1 Elektritööde järgselt peab töid teostanud isik kinnitama kirjalikult 
mõõtmis- ja katsetustulemuste, visuaalkontrolli ja dokumentatsiooni 
alusel elektripaigaldise nõuetele vastavust ja kasutamise ohutust 
(elektripaigaldise ehitaja nõuetekohasuse deklaratsioon koos 
visuaalkontrolliprotokolliga). 

13.2 Kasutuses olevas nõuetekohase paigaldise osas, mille toiteliini 
ees olev kaitseaparatuur on kuni 35 amprit, piisab, kui töid teostanud 
isik esitab elektripaigaldise ehitaja nõuetekohasuse deklaratsiooni 
koos visuaalkontrolliprotokolliga. Viide: Nõuded korterelamute 
elektripaigaldistele. https://www.ttja.ee/ariklient/ohutus/paigaldised-ja-
masinad/elektripaigaldised?view_instance=0&current_page=1 

13.3 Elektritööde teostaja täidab ja esitab võrguettevõtjale käesoleva 
dokumendi nõuete täitmise kinnituse, Kinnitus. 

14. VIIDATUD DOKUMENDID 

Allpool viidatakse standarditele ja normdokumentidele, mida 
käesoleva dokumendi koostamisel on kasutatud ja mida elektrienergia 
mõõtmise projekteerimisel ja väljaehitamisel järgida.  

14.1 P390 Vahelduvvoolu elektrienergia mõõtmine. Tehnilised nõuded 
tehingutes kasutatavatele mõõtekompleksidele madalpingel 

14.2 P350 Nõuded arvestitele 

14.3 P3156 Nõuded mõõtekilbile ja lahutus-lühistusklemmiplokile 

14.4 P352 Nõuded madalpinge (0,4 kv) mõõte-voolutrafodele 

14.5 Soome standard SFS 2529 Vaihtosähköenergian mittaus 2000. 
Energiamittarin alusta. (eesti keeles Vahelduvvoolu elektrienergia 
mõõtmine. Elektrienergiaarvesti alus). See dokument määratleb nn 
kolmepunktikinnitusega (võrguettevõtja kasutab vaid seda 
kinnitusmeetodit) arvesti aluse mõõdud (Joonis3). 

14.6 Soome standard SFS 2514 Mittarin kiinitysruuvi 1986. (eesti 
keeles Arvesti kinnitusmutter); See dokument määratleb arvesti 

kinnitusmutri „konstruktsiooni“* arvesti kinnitusalusele. *M5X20 + 2 x 
DIN934 + 2 x DIN6798A. 

14.7 Soome standard SFS 2532 Kerrostalojen monimittarikeskused 
2002 (eesti keeles Kortermajade mitmearvestikeskused). See 
dokument näitlikustab kortermajades kasutatavaid mõõtekeskuste 
lahendusi. 

14.8 IEC/TR 61439-0 Madalpingelised aparaadikoosted  
Osa 0: Juhend koostete määratlemiseks.  

14.9 EVS-EN 61439-1 Madalpingelised aparaadikoosted  
Osa 1: Üldreeglid. 

14.10 EVS-EN 61439-3 Madalpingelised aparaadikoosted  
Osa 3: Jaotuskilbid, mida tohivad käsitada tavaisikud. 

14.11 EVS-EN 60947-3 Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. 
Osa 3: Koormuslülitid, lahklülitid, koormus-lahklülitid, 
sulavkaitsmekombinatsioonid. 

14.12 EVS-HD 60364-4-443 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 
4-44: Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste 
häiringute eest. Jaotis 443: Kaitse transientsete pikse- ja 
lülitusliigpingete eest. 

14.13 EVS-HD 60364-5-52 Madalapingelised elektripaigaldised. Osa 
5.52: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud. 

14.14 EVS-EN 61140 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded 
paigaldistele ja seadmetele. 

14.15 EVS-EN 60898-1 Elektritarvikud. Liigvoolukaitselülitid 
majapidamis- ja muudele taolistele paigaldistele. Osa 1: 
Vahelduvvoolu-kaitselülitid.  

https://www.ttja.ee/media/434/download
https://www.ttja.ee/media/434/download
https://www.ttja.ee/ariklient/ohutus/paigaldised-ja-masinad/elektripaigaldised?view_instance=0&current_page=1
https://www.ttja.ee/ariklient/ohutus/paigaldised-ja-masinad/elektripaigaldised?view_instance=0&current_page=1
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15. LISAD 

15.1 Pilt1 

 

15.2 Pilt2 

 

15.3 Pilt3 

 

15.4 Pilt4 

 

15.5 Pilt5 
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15.6 Pilt6 

 

15.7 Pilt7 

 

15.8 Pilt8 

 

 

 

16. VIIDE1 

16.1 Võrguettevõtja tüüptingimused: 
- Võrgulepingu tüüptingimused kuni 63 A  
- Võrgulepingu tüüptingimused üle 63 A ja keskpingel  

16.2 Üksikostu lepingus toodud võrguteenuse kirjeldus: 

16.3 Võrguühenduse kasutaja:   
- tagab ehitise sisejuhtmestiku korrasoleku;   
- tagab elektrienergia edastamise liitumispunktist kuni 
tarbimiskohtadeni;   
- võimaldab võrguettevõtjal paigaldada tarbimiskohale nõuetele 
vastava mõõteseadme.   

16.4 Võrguettevõtja:   

- tagab ehitise liitumispunktis standardse pinge;   
- tagab ehitise liitumispunktis võrguühenduse kasutamise võimaluse 
võrguühenduse kasutajaga kokkulepitud võrguühenduse 
läbilaskevõime ulatuses;   
- paigaldab tarbimiskohta mõõteseadme ning korraldab seal 
võrguteenuse ja elektrienergia koguste arvestuse;   
- edastab elektrienergiat kuni ehitise liitumispunktini. 

https://www.elektrilevi.ee/abiinfo/tingimused
https://www.elektrilevi.ee/abiinfo/tingimused
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17. VIIDE2 

 

b) Seade, mille tunnus-impulsspinge vastab III liigpingekategooriale, sobib kasutamiseks kohtkindlas paigaldises peajaotuskilbist tarvitite poole ja 
pea-jaotuskilbis endas, mis näeb ette kõrge töökindlusastme, kusjuures selle tunnus-impulsspinge ei tohi olla väiksem kui tabelis 443.2 sätestatu. 
MÄRKUS 2 Siia kuuluvad nt kohtkindla paigaldise jaotuskeskused, kaitselülitid, juhistikud (vt IEC 60050-826:2004, termin 826-15-01), sealhulgas 
kaablid, latid, harukarbid, lihtlülitid ja pistikupesad; siia kuuluvad ka tööstusseadmed ja mõned muud seadmed, nagu nt kohtkindla paigaldisega 
pidevalt ühendatud kohtkindlad mootorid 
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18. VIIDE3 

18.1 Elektrilevi OÜ poolt heakskiidetud kaitselülitid: 
https://epp.energia.ee/epp/info/procurement_files?currentFolder=1.+
Heakskiidetud+p%26otilde%3Bhimaterjalid+ja+seadmed%2FElektrile
vi+O%26Uuml%3B+heakskiidetud+kaitsel%26uuml%3Blitid+liitumiski
lpides 

 

 
 
 
 
 
 

19. VIIDE4  

 

 
 

Märkus: 2023 versioonis on tabeli G.52.1 lahter B asendatud järgmiselt – madalpingelisest mitteavalikust toiteallikast toidetav madalpingepaigaldis 

  

https://epp.energia.ee/epp/info/procurement_files?currentFolder=1.+Heakskiidetud+p%26otilde%3Bhimaterjalid+ja+seadmed%2FElektrilevi+O%26Uuml%3B+heakskiidetud+kaitsel%26uuml%3Blitid+liitumiskilpides
https://epp.energia.ee/epp/info/procurement_files?currentFolder=1.+Heakskiidetud+p%26otilde%3Bhimaterjalid+ja+seadmed%2FElektrilevi+O%26Uuml%3B+heakskiidetud+kaitsel%26uuml%3Blitid+liitumiskilpides
https://epp.energia.ee/epp/info/procurement_files?currentFolder=1.+Heakskiidetud+p%26otilde%3Bhimaterjalid+ja+seadmed%2FElektrilevi+O%26Uuml%3B+heakskiidetud+kaitsel%26uuml%3Blitid+liitumiskilpides
https://epp.energia.ee/epp/info/procurement_files?currentFolder=1.+Heakskiidetud+p%26otilde%3Bhimaterjalid+ja+seadmed%2FElektrilevi+O%26Uuml%3B+heakskiidetud+kaitsel%26uuml%3Blitid+liitumiskilpides
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JOONIS 1 MÕÕTEKESKUSE ÜKS NÄIDISVARIANT SOOME STANDARDIST SFS2532. 
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JOONIS 2 MÕÕTEKESKUSE SKEEMINÄIDE ARVESTITE KOGUMINA (TSENTRAALSEST) PAIGUTUSEST. 
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JOONIS 3 ARVESTIALUSE ÜKS NÄIDISVARIANT SOOME STANDARDIST SFS2529. 
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JOONIS 4 MÕÕTEKESKUSE SKEEMINÄIDE ARVESTITE HAJUTATUD PAIGUTUSEST. 
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JOONIS 5 VOOLUTRAFODEGA MÕÕTESÜSTEEMI SKEEMINÄIDE 
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20. KINNITUS DOKUMENDI NÕUETE TÄITMISE KOHTA. 

20.1 Töö teostaja esitab kinnituse dokumendi nõuete täitmise kohta ja täidab ning esitab all oleva dokumendi nõuete vastavuse tabeli 
võrguettevõtjale.  

Märkus: all olevasse tabelisse on koondatud osalised nõuded, kuid kõik selle dokumendi nõuded peavad olema täidetud. 

 Töö teostaja  

Nõue nr Kontrollitav nõue elektrienergia mõõtmisele elektripaigaldises  Kinnitus nõude täitmise kohta – 
jah/ei/kirjeldus vajadusel 

2.1.1. Turvalahutusaparaat arvesti ees arvestivahetuseks  

2.1.2. Kaitselüliti arvesti ees liigvoolukaitseks  

2.1.3. Arvesti alused 10.1 punkti kohaste mõõtmetega arvestite paigaldamiseks  

2.1.4. Sisendklemmid turvalahutusaparaadi või kaitselüliti ühendamiseks  

2.1.5.  Väljundklemmid korteri juhistikurühmade ühendamiseks  

2.10.  Plommitavate kaitsekatete olemasolu mõõtmata ahelates  

4. Kirjeldada mõõtekeskuse paiknemine (kogumina, hajutatult, arvestialusel…)  

4.4. Mõõtekeskuse ees on vaba teenindusruumi 0,8 m  

5.3. Mõõtekeskuse ukse lukustus universaallukuga  

6.2.  Mõõtekeskuse toiteahelate jätku- ja haruklemmid on plommitud  

7.1.  Arvestile ühendatud juhistiku ristlõige on minimaalselt 4 mm2  

7.3. Arvesti neutraaljuhtme ühendus peab asuma plommitavas alas  

7.4. Arvesti kinnitus alusele toimub poldi ja mutriga  

11.2. Kaitselüliti ja arvesti alus peab olema tähistatud  

12.  Voolutrafodega mõõtesüsteemi nõuete vastavus  

…   

 

 


