w52 elektrilevi

Tarbimiskoha (nt eramu) 1-faasilt 3-faasile
ulemineku tehnilised tingimused

Vérguettevdtja tegevused:

Parast liitumislepingukohast tasu laekumist teeb Elektrilevi oma vérgus vajaminevad
t66d.
Teenuse osutamise kaigus Uldjuhul paigaldab Elektrilevi teenustasu eest uue

liitumiskilbi.

Liituja tegevused:

Uleminekul Ghefaasiliselt vérgulihenduselt kolmefaasilisele tuleb liitujal sdimida
litumisleping tarbimistingimuste muutmiseks ja tasuda tingimuste muutmise tasu.

Taid liituja elektripaigaldises teostab litsentseeritud elektritédde firma.

Liituja peab kontrollima ja tagama oma juhtmestiku sobivuse faaside arvu muutmiseks.
Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab liituja oma vajadustele vastava liini.
Liin tuleb markeerida aadressiga Elektrilevi liitumispunktis.

Liitujal tuleb tdendada oma elektripaigaldise nduetekohasust auditi voi ehitaja

kinnituskirjaga vastavalt seadme ohutuse seadusele.

Noéuded liituja elektripaigaldisele ja pingestamiseks vajalikud tingimused on kirjeldatud

litumislepingu tuuptingimustes.
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