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1. OLDOSA

1.1 Kaesolev dokument satestab  elektrituruseadusest ja
elektrisiisteemi toimimise vdrgueeskirjast lahtudes Elektrilevi OU
(edaspidi ELV) voérguga uhendamiseks vajalikud tingimused,
sealhulgas tehnilised tingimused ning vdrguga uhendamise ja
tarbimis- vOi tootmistingimuste muutmise eest vdetava tasu
arvestamise pohimotted..

2. MOISTED

Liitumistingimustes kasutatakse mdisteid elektrituruseaduses ja selle
alusel kehtestatud digusaktides toodud tahenduses, kui kdesolevast
dokumendist ei tulene teisiti.

2.1 Elektripaigaldis — elektrienergia tootmiseks, edastamiseks,
muundamiseks, md&otmiseks, mudgiks voi tarbimiseks kasutatavate
elektriseadmete, -juhtide ja -tarvikute paigaldatud talitluslik kogum.

2.2 Elektritootja — vt mdistet ,tootja“.

2.3 Elektrijaam - elektrienergia tootmise Uhest v6i mitmest
tootmismoodulist koosnev talitluskogum koos selle juurde kuuluvate
abiseadmete ja rajatistega.

2.4 Energiapargimoodul — elektrienergia tootmisiiksus  voi
tootmisuksuste kogum, mis on vorku Uhendatud kas mittestuinkroonselt
voi on Ghendatud jouelektroonikaseadmete kaudu.

2.5 Jaotusalajaam — kdesoleva dokumendi tdhenduses 6 - 20 kV
alajaam, kus puuduvad j6utrafod ja mis sisaldab seitsme v6i enama
vorguettevéttele kuuluva jaotusliini I16pplhendusi, kahte véi enamat
kogumislattide sektsiooni, lUlitus- ja juhtimisseadmestikku, kaitse- ja
juhtimisaparatuuri, hooneid ning erandina valisseadmeid ja rajatisi.

2.6 Keskpinge - kdesoleva dokumendi tdhenduses pinge 6, 10, 15 vdi
20 kV.

2.7 Kindlaksmaaratud piirkond — kaugus kuni 400 m olemasolevast
ELV omandis voi kasutuses olevast 0,4 kV alajaamast.

2.8 Kaitsme nimivool — kaitset labida voiv maksimaalne pusiv vool
amprites, mille juures kaitse ei rakendu.

2.9 Kooskolastamine Elering AS-ga — elektrijaamade ELV vérguga
Uhendamisest susteemihalduri teavitamine vastavalt vérgueeskirjale
ja kehtivatele Elering AS elektri pohivérguga liitumise tingimustele.

2.10 Liitumine - kaesoleva dokumendi tadhenduses
elektripaigaldise esmakordne lhendamine jaotusvdrguga.

liituja

2.11 Liitumiskilp — vdrguettevétjale kuuluv, koormusvoolu piirava
kaitsellliti ja elektrienergia modtesusteemiga komplekteeritud
elektrikilp.

2.12 Liitumisleping - liitumise voi tingimuste muutmise kohta ELV ja
liituja vahel sdlmitav kirjalik leping.

2.13 Liitumispunkt - vdrguuhenduse kasutaja vdi
elektripaigaldise kokkulepitud Ghenduskoht vorguga.

liituja

2.14 Liitumispunkti kaitse - madalpinge liitumispunktist vérgu pool
asuv kaitse, mis maarab maksimaalse koormusvoolu suuruse kliendi
elektripaigaldises.

2.15 Liitumistaotlus — vormikohane dokument, millega liituja taotleb
ELV-It elektripaigaldise (hendamist vorguga voi olemasoleva
vorguuhenduse tingimuste muutmist.

2.16 Liitumistasu — liituja poolt makstav tasu vérguga ihendamise
eest.

2.17 Liituja — tarbija, tootja, liinivaldaja voi teine vérguettevdtja, kes

taotleb elektripaigaldise Uhendamist vdrguga voi olemasoleva
vorgutihenduse tarbimis- ja tootmistingimuste muutmist.
2.18 Madalpinge — kaesoleva dokumendi tahenduses pinge

230/400 V.

2.19 Maksimumvéimsus — maksimaalne pidev aktiivvdimsus, mida
suudab tootmismoodul toota ja millest on lahutatud mooduli omatarve
(tarve, mis on seotud Uksnes sellesama tootmismooduli tootmise
tagamisega ja mida ei suunata vorku) ning mis on maaratletud liitumis-
voi vorgulepinguga.

2.20 Mikrotootja — vaiketootja, kes kasutab elektrienergia tootmiseks
kolmefaasilises slsteemis kuni 15 kW maksimumvdimsusega
tootmismoodulit véi Uhefaasilises susteemis kuni 5 kW
maksimumvdimsusega tootmismoodulit ja kelle vorgulepingus on
selles kokku lepitud.

2.21 Moo6tepunkt — koht, kus mdddetakse seda kohta labivat
elektrienergiat.

2.22 ER — pohivorguettevétja Elering AS.

2.23 Piirkonnaalajaam - alajaam (lempingega 35-110 kV ja
alampingega 6-35 kV.

2.24 Siinkroonmoodul — jagamatu seadmestik, mis suudab toota
elektrienergiat nii, et genereeritud pinge sagedus, generaatori
pbdorlemiskiirus ja vdrgusagedus on plsivas vastavuses ja seega
suinkroonsed.

2.25 Tarbimiskoht — koht, kus ostja kasutab vo&i voib kasutada
vorguteenust ja elektrienergiat.

2.26 Tarbimistingimused —  pingeslsteem,  vdrguihenduse
labilaskevdime elektrienergia vorgust tarbimisel, elektrivarustuse

lubatud katkestusaeg vOi elektrivarustuse taastamise aeg,
litumispunkti asukoht.

2.27 Tingimuste muutmine - tarbimis- v&i tootmistingimuste
muutmine.

2.28 Tingimuste muutmise tasu - tingimuste muutmise eest

makstav tasu.

2.29 Tootja — isik, kes soovib toota voi toodab elektrienergiat Ghe voi
mitme tootmismooduli abil; ,elektritootja“ stinontim.

2.30 Tootmismoodul — siinkroonmoodul véi energiapargimoodul.
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2.31 Tootmisseade — moiste ,tootmismoodul®
elektrienergia tootmiseks ettenahtud elektripaigaldis.

stinontdm,

2.32 Tootmistingimused — pingeslsteem, tootmismooduli tulp ja
maksimumvéimsus, voérguihenduse l|abilaskevdime elektrienergia
vorku andmisel, elektrivarustuse lubatud katkestusaeg Voi
elektrivarustuse taastamise aeg, litumispunkti asukoht.

2.33 Tootmisiiksus — elekirienergia tootmise Uksikseade, mis
muundab  paikesekiirguse, kineetilise-  vdi  soojusenergia
elektrienergiaks ning mille kogum moodustab tootmismooduli.

2.34 Viiketootja — tootja, kes kasutab elektrienergia tootmiseks alla
500 kW maksimumvdimsusega tootmismoodulit ja kelle vérgulepingus
on selles kokku lepitud.

2.35 Vorguiihendus — elektriline Ghendus vorguettevdtjia vorgu ja
liituja elektripaigaldise vahel.

2.36 Vorguiihenduse labilaskevoime — elektrienergia tarbimiseks ja
vorku andmiseks eraldi lubatud vérguihenduse maksimaalne véimsus
voi kaitseseadme nimi- vdi sattevool.

2.37 Vork — vorguettevotja elektripaigaldis voi selle osa, mis on ette
nahtud elektrienergia edastamiseks litumispunktini voi liitumispunktist.

3. LITUMISLEPING

3.1 Uue vodrguiihenduse loomiseks sdlmitakse liitumisleping kinnistu
omanikuga. Kinnistu omanik véib volitada lepingut enda nimel s6lmima
teist isikut. Olemasoleva vérguiihenduse tarbimis- ja tootmistingimuste
(s.o liitumispunkti asukoht, vdrgu labilaskevdime suurendamine,
1-faasilt 3-faasile Uleminek, elektritootja) muutmiseks soélmitakse
litumisleping vérgulepingu osapoolega, kellel on diguslik alus kinnistut
voi ehitist kasutada. Juhul, kui vérgulepingu osapooleks ei ole kinnistu
vbi ehitise omanik ja omanik soovib muuta tarbimis- voi
tootmistingimusi, esitab kinnistu/ehitise omanik koos liitumistaotlusega
vorgulepingu osapoole kirjaliku ndusoleku.

3.2 Liituja esitab koos liitumistaotlusega liitumispunkti soovitavad
parameetrid ning liitumistaotluse vormil naidatud dokumendid. ELV-I
on 0Oigus nduda taiendavate dokumentide esitamist ka parast
litumistaotluse vastuvétmist. Esitatud andmed ja dokumendid on
litumislepingu koostamise aluseks. ELV poolt néutud andmete
téhtaegselt esitamata jatmisel on ELV-l &igus litumistaotluse
menetlemine I6petada ja liitumispakkumise valjastamisest keelduda.

Liitumispunkti ja  tarbimiskoha vaheline kaugus m&jutab
elektrivarustuse  kvaliteeti  tarbimiskohas.  Liitumispunkti  ja
tarbimiskoha vaheline juhistk peab tagama nduetekohase
pingekvaliteedi tarbimiskohas.

3.3 Tingimuste muutmise lahtekohad:

3.3.1 Olemasoleva  vorguihenduse  ldhteandmed  tulenevad

alljargnevas loetelus olulisuse jarjekorras nimetatud dokumentidest
(samanimeliste dokumentide paljususe korral juhindutakse kdige
hiljem jéustunud dokumendist):

- litumisleping voi vorguiihenduse kasutamise leping;

- vorgu- ja/voi elektrileping;

- elektrienergia mulgi ja vérguteenuse osutamise leping;
- vorguihenduse fikseerimise kokkulepe;

- piiritlusakt  turuosalise ja ELV vahelise omandi- ja
teeninduspiiri maaramiseks;

-turuosalisele valjastatud vorgudiend valiselektrivdrkude korrasoleku
kohta.

3.3.2 Vérguettevdtja plommi olemasolu kaitseseadmel ei ole kasitatav
lituja ja vorguettevdtja varasema kokkuleppena voérguihenduse
labilaskevéime kohta.

3.3.3Elamu liitumispunkti lubatud kaitsme leitakse
dokumentaalse tdestuse puudumisel jargmiselt:

suurus

- eramutel 1x20 A voi 3x16 A;
- mitmekorterilistel elamutel:

N Elektripliitidega
Korterite arv al?ktnplntldeta (A, originaal-
projekti kohaselt)

4 25 32

6 32 40

8 32 40

12 40 50

14 40 63

18 50 63

20 50 63

24 63 80

30 63 100

40 80 100

60 100 125

100 125 200

200 160 315

300 250 500

3.4 Vorguga uhendamisega voi tingimuste muutmisega seotud vorgu
konfiguratsiooni ja tehnilised parameetrid maarab vastavalt
elektrisiisteemi toimimise voérgueeskirjale ELV. Liitumiseks vajalik
elektripaigaldis projekteeritakse, ehitatakse vOi rekonstrueeritakse
vastavalt kehtivatele odigusaktidele, normdokumentidele ja nende
alusel valja toétatud ELV juhenditele.

3.5 Liitumiseks voi tingimuste muutmiseks valjastab ELV liitujale
litumislepingu pakkumise 30 paeva jooksul alates nduetekohase
litumistaotluse vastuvétmisest. Juhul, kui liitumislepingu taitmiseks
peab ELV lituma v&i tingimusi muutma pdhivérguga, valjastab ELV
litumislepingu  pakkumise kuni 30 pdeva jooksul alates
pdhivérguettevotja poolt pakkumise valjastamisest, kui ei ole kokku
lepitud teisiti.

3.6 Liitumislepingu pakkumine kehtib selle valjastamisest 60 paeva,
kui ei ole kokku lepitud teisiti.

3.7 Tarbijast liitujal on 6igus liitumislepingust taganeda 14. paeva
jooksul alates lepingu s6lmimisest, saates selleks vabas vormis
taganemisavalduse e-postil info@elektrilevi.ee. ELV kasitleb liituja
poolset arve tasumist sdnaselge ndusolekuna selle kohta, et ELV
alustab liitumislepingu taitmisega. Tarbijast liituja kaotab oma
taganemisdiguse, kui ELV on t6ddega alustanud. Liituja kohustub
tasuma koik kulud, mis ELV on seoses liitumislepingu taitmisega
kandnud.
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3.8 ELV saab tagada liitumislepinguga endale vdetud kohustuste
nduetekohase taitmise juhul, kui ta saab liitumiseks voi tingimuste
muutmiseks vajaliku vérgu ehitamiseks vajalikud load, kooskélastused
jalvoi elektrivdrgu ehitamiseks vajaliku maakasutusdiguse mdistlikel
tingimustel.

3.9 Liituja kirjaliku taotluse alusel véib ELV peatada liitumislepingu
taitmise kuni 90 paevaks, kui ei ole alustatud liitumiseks vi tingimuste
muutmiseks vajalikke elektrivorgu ehitustoid. Lepingu taitmise tahtaeg
pikeneb peatatud paevade arvu vorra.

3.10 Kui liituja v6i ELV soovib pérast liitumislepingu sélmimist ja enne
taitmisele asumist muuta liitumispunktiga seotud lepingutingimusi,
sbImitakse uldjuhul uus liitumisleping uutel tingimustel.

3.11 Liitumislepingu tditmise kaigus, kaasa arvatud punkti 9. alusel
rajatud vork kuulub ELV-le.

3.12 Liitumislepingu lahutamatuks osaks on liitumislepingu joustumise
ajal kehtinud Elektrilevi OU liitumislepingu tluptingimused.

3.13 Péhivérguga liitumisel vdi olemasoleva pohivorgu uhenduse
tingimuste muutmisel ning ELV jaotusvdrguga liituvate elektrijaamade
kooskolastamisel pohivorguettevotjaga Elering AS (ER) jargitakse
kehtivaid ,Elering AS elektri pdhivorguga liitumise tingimusi®
(kattesaadavad pdhivorguettevdtja ER kodulehel elering.ee).

4. LITUMISPUNKT

4.1 Madalpingel saab ELV vérguga lituda pingel 230/400 V.
Keskpingel saab ELV vérguga liituda pingel 6, 10, 15 vdi 20 kV.

4.2 Madalpingel vorguga liitumisel paigaldab ELV liitumispunkti
mobtesusteemi ja liitumispunkti vérguihenduse labilaskevdimet
maarava kaitsmega  komplekteeritud liitumiskilbi. Tarbimis- voi
tootmistingimuste muutmisel paigaldatakse liitumiskilp juhul kui
puudub tehniline vdimalus olemasoleva kaitsme asendamiseks
endises asukohas vai kliendi soovil.

4.3 Liitumispunktide tehnilised lahendused:

4.3.1 Igal madalpinge vérgulihendusel peab olema vérguuhenduse
labilaskevdimet maarav kaitse, mille nimi- vbi sattevool on
litumislepingus kokku lepitud.

4.3.2 Liitumispunkti asukoht peab olema valitud selliselt, et litumiskilpi
oleks vdimalik paigaldada ja vérgulihendust vélja ehitada sdltumata
liituja elektripaigaldise valmimisest.

4.3.3 Kui ei lepita kokku teisiti, siis asub madalpingel litumise korral
litumispunkt:

- litujale kuuluva kinnistu vahetus l|&dheduses voi kinnistul
asuvas liitumiskilbis;

- kaablivorgu jaotuskilbi kdrvale paigaldatud liitumiskilbis voi
liituja kinnistu piiril asuva alajaama jaotusseadmes.

4.3.4 Kui madalpingel liitumisel liitumispunkt asub alajaamas (v.a.
hoonesisene alajaam), peab 0,4 kV jaotusseade kuuluma ELV-le.

4.3.5 ELV ei paigalda litumisega seoses liitumispunkti labilaskevéimet
maarava kaitsme jarele liitujale kuuluvatele liinidele taiendavaid
[Glimis- voi kaitseseadmeid.

4.3.6 Olemasolevale kortermajale paigaldatakse litumiskilp
Uldmdotmise vajaduse tekkimisel, kui vastavat modtesiisteemi ei ole
vdimalik paigaldada kliendile kuuluvasse kilpi.

4.3.7 Keskpingel liitumisel asub litumispunkt alajaama jactusseadmes
voi mddtekambris, kui ei lepita kokku teisiti. ELV-le kuuluv keskpinge
jaotusseade peab asuma eraldi hoones voi hoonesiseste alajaamade
korral eraldi sissepaasuga ruumis.

4.3.8 Uue keskpinge vorgulihenduse loomisel kasutatakse ELV

keskpinge jaotusseadmes voimsuslulitiga lahtrit koos
kaitseterminaliga.
4.3.9 Liitumist ja tingimuste muutmist vanal 220 V IT-

juhistikususteemiga pingesusteemil ei vdimaldata.

4.3.10 Keskpingel litumisel alajaamas, kus puuduvad ELV-le kuuluvad
jaotustrafo ja madalpinge jaotusseade, naeb ELV ette oma vorguosale
vajaliku alajaama omatarbe vdtmise ELV elektripaigaldisest liituja
elektripaigaldist selleks kasutamata.
4.3.11 Uut litumist keskpingel vbimaldatakse
labilaskevbimega alates 630 kW-st.

vorguihenduse

4.4 Liitumispunkti esialgne asukoht lepitakse kokku litumislepingus.
Esialgne litumispunkti asukoht vdib liitumise kaigus muutuda. Juhul

kui  kokkulepitud liitumispunkti asukoht muutub, sdlmitakse
litumislepingu lisa.
4.5 Madalpingel litumisel ja tingimuste muutmisel kasutatakse

jargmist liitumispunkti kolmefaasiliste kaitsmete nimivaartuste rida
(sulgudes sattevaartused):

- 6,10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, (180),
200, (225), 250, (280), 315, (350), 400, (450), 500, (560),
(600), 630, (700), (750), 800, (900), 1000, (1125), 1250,
(1280), (1440), 1600, (1800), 2000, (2250), 2500 A;

- uut liitumist Ghefaasilisel pingesiisteemil ei vdimaldata;
Uhefaasilist

- tingimuste muutmisel vbimaldatakse
vorgutihendust suurendada kuni 25A-ni;

- alates kaitsme nimivoolust 125 A (k.a.) vdib kasutada
sattereguleerimisega kaitselliliteid vastavalt kaitsme nimi- ja
sattevaartuste reale. Kasutatav satte asetus peab olema
visuaalselt kontrollitav ja séatte regulaatorid kaetud
|abipaistva plommitava kattega;

- 6 A-st vaiksema nimivooluga elektripaigaldise vorguga
Uhendamist ei véimaldata.

4.6 Madalpingel liitumisel on uhe vdrguihenduse maksimaalne
|abilaskevoime kuni 2500 A.

4.7 Madalpinge vorgutihenduse labilaskevdime korral kuni 630 A voib
litumispunkti Uhendatavate liituja paralleelkaablite arv olla kuni 2,
millest kummalgi ei Uleta tGhe faasijuhi ristldikepindala 240 mm>.
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4.8 Madalpingel liitumisel ja tingimuste muutmisel vérguihenduse
labilaskevdimega alates 630 A on liitumispunkti asukoht uldjuhul
alajaama 0,4 kV jaotusseadmes.

4.9 Uhe tarbimiskohaga kinnistul peab olema (ks litumispunkt. Mitu
litumispunkti voib Ghel kinnistul olla jargmistel juhtudel:

- taiendav litumispunkt on
elektrivarustuskindluse tdstmiseks;

- vorguettevotjal ei ole tehniliselt voimalik tGhe litumispunkti
kaudu soovitud vdimsust thendada;

- kinnistu on kaasomandis;

- kinnistu koosneb mitmest lahus olevast katastriiksusest;

- kinnistul on olemasolevad erinevatele omanikele kuuluvad
hooned;

- kinnistul on samale omanikule kuuluvad eri otstarbega
hooned (néiteks elamu ja tootmishoone);

- vorguettevotia vorgu konfiguratsiooni  seisukohalt on
tehniliselt pdhjendatud hoone véi kinnistu osadele omaette
litumispunktide valjaehitamine;

- mitu (hoonestusaladele vastav arv) liitumispunkti on ette
nahtud detailplaneeringus.

vajalik tarbija

4.10 Nimivaartuste reast erineva nimivooluga olemasoleva kaitsme
korral asendatakse kaitse tingimuste muutmisel kokkuleppel kliendiga
nimivaartuste reas lahima suurema voi vaiksema kaitsmega.

4.11 ELV vbéimaldab jaotatud vérguteenuse miilki Uksnes korter- voi
ridaelamute ning garaazide tarbimiskohtades, kui kinnistu sihtotstarve
on vahemalt 50% ulatuses elamumaa ja kui mddtesisteemid
paiknevad vastavalt ELV nduetele (kattesaadavad ELV kodulehel
www.elektrilevi.ee). Vastasel juhul peab igal tarbimiskohal olema
eraldi litumispunkt voi koigil tarbimiskohtadel Uhine liitumis- ja
moo6tepunkt.

4.12 vérgulihenduse uleviimist keskpingele voéi vastupidi kasitatakse
tingimuste muutmisena.

4.13 Mitme liitumispunktiga tarbimiskoha labilaskevdime muutmist
kasitatakse tingimuste muutmisena.

4.14 Olemasolevale tarbija vorguihendusele
taotlemist kasitatakse tingimuste muutmisena.

tootmistingimuste

5. MOOTEPUNKT

5.1 Keskpingel liitumisel peab mé&tepunkt asuma liitumispunktis.

5.2 ELV esindajatel peab m&6tepunktile olema vaba juurdepaas.

5.3 Kui vérguiihenduse labilaskevéime suurendamisel madalpingel
puudub tehniline vdimalus olemasoleva kaitsme asendamiseks
endises asukohas, paigaldatakse liitumiskilp.

5.4 Kui enne vérgulihenduse labilaskevdime suurendamist keskpingel
paiknes moddtepunkt madalpinge poolel, siis parast labilaskevdime

suurendamist peab mddtepunkt paiknema Uldjuhul litumispunktis.

5.5 Mdd6tepunktid kortermajades:

5.5.1 Korterelamu vdrguga Uhendamiseks voi tarbimistingimuste
muutmiseks  esitab ELV  veebilehel tehnilised tingimused
mdoteseadmete paigaldamise voimaldamiseks.

5.5.2 Kui litumistaotluse esitamisel vérguga Uhendamiseks soovib
lituja Uhist voérguteenuse ostu, paikneb (hisostu mo&dtepunkt
litumiskilbis.  Tarbimiskohtade  (korterid,  uldvalgustus  jms)
modtepunktide paiknemise naeb liituja ette moodtekeskus(t)es
vastavalt ELV dokumendile “Néuded kortermajade mdotekeskustele”.
Tarbimiskohtade médteststeemid paigaldab liituja.

5.5.3 Kui liitumistaotluse esitamisel vdrguga Uhendamiseks soovib
lituja jaotatud vorguteenuse ostu, paiknevad tarbimiskohtade
modtepunktid modtekeskus(t)es vastavalt ELV dokumendile “Néuded
kortermajade = modtekeskustele”. Mobtesusteemid paigaldab
vorguettevotja..

6. LITUMISE JA TINGIMUSTE MUUTMISE TASU

6.1 Liitumis- ja tingimuste muutmise tasu arvutamine toimub vastavalt
Elektrilevi OU liitumistasu ja tarbimis- ning tootmistingimuste muutmise
tasu arvutamise metoodikale. Liitumis- vdi tingimuste muutmise tasule
lisandub liitumislepingu menetlemise tasu, mis tuleb liitujal tasuda
koos liitumis- v&i tingimuste muutmise tasu esimese osamaksega.

6.2 Liitumispunkti kaitsme nimivoolu vahendamine, liitumis- voi
modtepunkti asukoha muutmine toimub kulup&hise kalkulatsiooni
alusel.

6.3 Liitumistasu kulupdhine kalkulatsioon sisaldab digusakti kohase
mdoodtesisteemi ja selle paigaldamise maksumust. Tingimuste
muutmise tasu ei sisalda mddtesisteemi maksumust, valja arvatud
juhul kui tingimuste muutmise tdttu tuleb paigaldada uutele
tingimustele vastav mddtesusteem.

6.4 Kui tarbija, tootja vbi vorguettevdtja liitumisel voi tingimuste
muutmisel ELV vdrguiihendusel on ELV-I vajalik liituda pdhivérguga
véi muuta olemasoleva poéhivérguiihenduse tingimusi, siis lisandub
litumis- voi tingimuste muutmise tasule ka pdhivorguga litumise voi
tingimuste muutmise kulu, sealhulgas Elering AS (ER) poolt
kehtestatud menetlus- ja toimingutasu vastavalt kehtivatele ER elektri
pdhivérguga litumise tuliptingimustele (kattesaadavad
pdhivorguettevotja ER kodulehel elering.ee).

6.5 Punktis 6.4. nimetatud juhul valjastab ELV liitujale ER-i
menetlustasu arve, mis kuulub liituja poolt tasumisele 7 paeva jooksul
arve valjastamisest alates.

6.6 Pohivorgu  vorgulihenduse loomise vdi labilaskevbime
suurendamise kulu lisatakse kuni 15 kW (k.a) maksimumvdimsusega
elektritootjate liitumis- v&i tingimuste muutmise tasule juhul, Kui
tegemist on kdigile jargmistele tingimustele vastava elektrijaamade
kogumiga:

6.6.1 elektrijaamade  liitumispunktid asuvad samal kinnistul,
kulgnevatel kinnistutel vai kinnistutel, mis on tekkinud Uhe kinnistu
jagamise teel;

6.6.2 liitujad on ettevdtjad, kellel on sama osanik véi juhatuse liige voi
vastutav isik;
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6.6.3 elektrijaamade kogumi summaarne maksimumvdimsus Uletab
15 kW;

6.6.4 litumispunktid paiknevad normaalskeemi jargi sama pdhivorgu
alajaama toitel;

6.6.5 liitumistaotlused on menetlusse voetud Uhe 14 kalendripdeva
pikkuse ajavahemiku sees.

6.7 Kui liituja soovib voérgulihendust elektrienergia tarbimiseks
keskpingel véi muuta tarbimistingimusi keskpingel ning selleks peab
ELV muutma tingimusi vorguihendusel pdhivérguga ja/voi looma uue
Uhenduse pohivorguga ja/vdi suurendama 110-35 kV llempingega
trafo véimsust, siis sisaldab liitumis- vdi tingimuste muutmise tasu ka
selleks vajalikku proportsionaalset kulu.

6.8 Kui liituja soovib vérguihendust elektrienergia vérku andmiseks
keskpingel vdi muuta tootmistingimusi keskpingel ning selleks peab
ELV muutma tingimusi vérguiihendusel pdhivorguga ja/voi looma uue
Uhenduse pohivérguga ja/vdi suurendama 110-35 kV Ulempingega
trafo vimsust, siis pohivérguga litumise voi tingimuste muutmise kulu
lituja ja ELV vahel proportsionaalselt ei jagata. Antud juhul kannab
pdhivérguga uue vorguihenduse loomise vdi olemasoleva
Iabilaskevdoime suurendamise vOi jaotusvorgu piirkonnaalajaama
|&bilaskevdime suurendamise kulud liituja.

6.9 Kui liituja soovib voérguihendust elektrienergia tarbimiseks
keskpingel v6i muuta tarbimistingimusi keskpingel ning taiendavalt
soovib kokku leppida ka tootmistingimustes véi muuta olemasolevaid
tootmistingimusi keskpingel ning tootmistingimustes kokku leppimise
voi tootmistingimuste muutmise tottu peab ELV muutma tingimusi
vorguiihendusel pdhivérguga ja/voi looma uue Ghenduse pdhivérguga
ja/lvdi suurendama 110-35 kV Ullempingega trafo voimsust, siis
pdhivérguga liitumise voi tingimuste muutmise kulu liituja ja ELV vahel
proportsionaalselt ei jagata. Antud juhul kannab pd&hivérguga uue
vorguihenduse loomise vdi olemasoleva labilaskevbéime
suurendamise vdi jaotusvorgu piirkonnaalajaama labilaskevoime
suurendamise kulud liituja.

6.10 liituja soovib  vdrgulihendust elektrienergia tarbimiseks
keskpingel vdi muuta tarbimistingimusi keskpingel ning taiendavalt
soovib kokku leppida ka tootmistingimustes véi muuta olemasolevaid
tootmistingimusi keskpingel ning vaid tarbimistingimustes kokku
leppimise voi tarbimistingimuste muutmise téttu peab ELV muutma
tingimusi vorgulihendusel pohivérguga ja/vdi looma uue Uhenduse
pohivérguga ja/vdi suurendama 110-35 kV (llempingega trafo
vodimsust, siis sisaldab liituja liitumis- v6i tingimuste muutmise tasu ka
selleks vajalikku proportsionaalset kulu.

6.11 ELV-l on digus keelduda liitumislepingu  pakkumise
véljastamisest, kui liituja ei ole tahtaegselt tasunud ER menetlustasu
voi on jatnud tahtaegselt esitamata mdne ELV poolt liitumistaotluse
menetluse raames kisitud dokumendi. Puuduste likvideerimata
jatmisel on ELV-l Gigus liitumistaotluse menetlemine |6petada ja
litumispakkumise valjastamisest keelduda.

6.12 ELV-l on 6igus seada kalkulatsiooni pdhise tasuga liitumislepingu
tingimused soltuvusse teistest sama vorguosa suhtes j6us oleva(te)st
litumislepingu(te)st.

6.13 Kui ELV-l on kavas muuta olemasoleva keskpingevorgu
nimipinget, peab klient liitumisel paigaldama seadmed, mis té6tavad

ka muudetud nimipingel. Sellekohane info antakse liitujale tehniliste
tingimustega.

6.14 Liitumispakkumine tehakse amprihinna pohiselt, kui tulevane
litumispunkt jaab peale mdne juba algatatud (ehitustellimus on tehtud)
muu investeeringu teostamist kindlaksmaaratud piirkonda.

6.15 Liitumislepingus  kokkulepitud tasu vdib suureneda, Kkui
litumislepingu s6lmimisel ei olnud tasu suurenemist vo&imalik
modistlikke meetmeid kasutusele vottes ette naha. Liitumislepingus
kokkulepitud tasu voib suureneda muuhulgas jargmisest asjaoludest
tingituna:

- Maaomanike erinduded sh. maakasutusega kaasnevad
pohjendatud kompensatsioonid ja keskkonnakaitsest
tulenevad erinduded;

- Arheoloogilistest leidudest pohjustatud tédiendavad kulud;

- Maakaabli/éhuliini paigaldamise tehnoloogilised erinduded
(sundpuurimine, tee sulgemise tasud jms);

- Liinitrassi  ehitusmahu  suurenemine
pdhjendatud erinbuete tottu
lahteulesandest);

- Hoonesiseste alajaamade ehitamisest
konstruktsioonilised erinduded, mis
projekteerimise kaigus;

- Hanke tulemustest tulenev t66 kallinemine vdrreldes
kalkulatsioonis ettenahtuga.

kooskdlastajate
(erineb projekti

tulenevad
selguvad

6.16 Kui liitumislepingu taitmiseks on ELV-l omakorda vajalik séimida
litumisleping ER-iga, siis on ELV-l 6igus liituja poolt makstavat
litumistasu vastavalt tegelikele ER-i liitumiskuludele hepoolselt
suurendada voi vahendada. ELV teavitab liitujat ER-iga lepingu
s6lmimise vajadusest vastavalt liitumislepingule.

7. LISATINGIMUSED ELEKTRITOOTJA LIITUMISEL JA
TOOTMISTINGIMUSTE TAOTLEMISEL

7.1 Jaotusvorguettevdtjast  liituja, kes soovib  olemasoleva
vorguuhenduse |abilaskevdimet elektrienergia vérku andmisel muuta,
esitab taotluse elektritootja liitumistaotluse vormil, millele on lisatud
ELV poolt jactusvorguettevétjatelt ndutud lisad.

7.2 ELV taotleb ER-It liitumispakkumise, kui liituja ELV vdrguga
Uhendamisest tulenevalt muutuvad ER-i ja ELV vahel sdImitud
vorgulepingu tingimused.

7.3Ule 1 MW maksimumvdimsusega tootmismoodulite liitumist
madalpingel ei vdimaldata.

7.4 Alates tootmismooduli tulbist B (maksimumvdimsusega alates
500 kW) tuleb liitumisel voi tingimuste muutmisel liitujal kooskdlastada
tootmismooduli elektriosa projekt ELV-ga ja sidethenduse projekt ER-
ga.

7.5 Alates tootmismooduli tiitibist C (maksimumvdimsusega alates 5
MW) tuleb liitumisel v6i tingimuste muutmisel liitujal kooskolastada
tootmismooduli elektriosa projekt tdiendavalt ka poéhivérguettevdtjaga
Elering AS ja tasuda selle eest vastavalt pohivérguettevotja
hinnakirjale. Elektriosa projekti koosseisus peab olema sidetihenduse
projekt.
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7.6 Alates tootmismooduli tulibist B peavad tootmisliksuste kaitse- ja
juhtimisautomaatika konfiguratsioon ning satted, moédteseadmete
funktsionaalsus ja muud tehnilised parameetrid vastama digusaktidele
ja olema kajastatud tootmisseadme(te) elektriosa projektis.

7.7 Tootja ei voi ELV kirjaliku ndusolekuta asendada olemasolevaid
tootmisUksusi tehnilistelt parameetritelt senis(t)est erineva(te) vastu
jalvdi suurendada nende arvu.

7.8 Parast vodrguilhenduse ja elektrijaama valmimist vastavalt
kooskdlastatud elektriosa projektile, s6lmib ELV liitujaga ajutise
vorgulepingu alates 500 kW maksimumvéimsusega (alates tltbist B)
tootmismooduli  katsetuste Ilabiviimiseks. Katsetuste labiviimisel
l&htutakse digusaktidest.

7.9 Parast ELV poolt katsetulemustele vastavuskinnituse andmist
s6lmib ELV liitujaga téhtajatu vérgulepingu.

7.10 Kui tootmisseadmete kaitamiseks kasutatakse
elektrituruseaduses  satestatud  toetusskeemide  rakendamise
seisukohalt erinevat tllpi energiaallikaid, siis peab tootja
toetusskeemi rakendamiseks ette nagema tehnilise lahenduse
toodetud ja vorku antud erineva paritoluga energiakoguste
eristamiseks.

7.11 Voérgu labilaskevéime ammendumisel voib tootmismoodulite
litumine v&i tingimuste muutmine toimuda juhul, kui lepitakse kokku
ELV seatud taiendavates tehnilistes piirangutes.

7.12 Elektritootja liitumisel ja tingimuste muutmisel lahtub ELV
tehnilise lahenduse koostamisel standardi EVS-EN 50160:2010
nduete taditmise tagamiseks tootmismooduli poolt pdhjustatavate
vorguhairingute ulatusest.

8. AJUTISE VORGUUHENDUSE LOOMINE

8.1 Ajutise vdrguuhenduse ehitab taotleja ELV poolt valjastatud
tehniliste tingimuste alusel.

8.2 Ajutisele tarbimiskohale (naiteks spordiuritused,
vabadhulavastused, sillaehitused jm ajutised tegevused) luuakse
vorguihendus Uldjuhul kuni 6 kuuks.

8.3 Uuele tarbimiskohale vdib luua ajutise vérguiihenduse kuni alalise
voérguthenduse valjaehitamiseni. Eelduseks on antud tarbimiskohale
alalise vorgulhenduse loomiseks sOlmitud liitumisleping ja
lepingujargse liitumistasu esimese osamakse tasumine.

9. LIITUJA POOLT TOODE TEGEMINE ELV VORGUS

9.1 Kokkuleppel ELV-ga voib liituja ise korraldada jargnevatel juhtudel
projekteerimis- ja/voi ehitustdid:

- elektrivorgu ehitustodd tarbija liitumiseks keskpingel voi
tarbija tingimuste muutmiseks keskpingel;

- elektrivorgu ehitustddd elektrienergia tootja liitumiseks
alates 16 kW-st voi elekirienergia tootja tingimuste
muutmiseks alates 16 kW-st.

Lisaks on kokkuleppel ELV-ga lubatud ise korraldada toid elektrivérgu
Umberehitamiseks.

9.2 Kui liituja soovib ise korraldada vajalikke t6id, siis tuleb vastav
taotlus esitada kas liitumistaotlusega vd&i parast liitumislepingu
pakkumise saamist.

9.2.1 Kolmepoolse koostddlepingu taotlus tuleb esitada hiliemalt 30
paeva jooksul peale liitumislepingu pakkumise véljastamist.
Taotluse vorm on kattesaadav lehekdljelt:
https://epp.energia.ee/epp/info/procurement files.

9.3 Projekteerimiseks ja ehitamiseks sdlmitakse liituja, liituja valitud
téovotia ning Elektrilevi OU vahel vastavad eraldiseisvad
kolmepoolsed koostdolepingud.

9.3.1 Kolmepoolset koostddlepingut on véimalik séimida peale ELV
poolset liitumispakkumise valjastamist.

9.3.2 Kolmepoolset koostdolepingut projekteerimiseks on vdimalik
sblmida, kuni ELV liitumispakkumine on kehtiv.

9.4 Liituja, liituja valitud t66vétja ja ELV vahel sélmitud kolmepoolne
koostddleping ei reguleeri kliendi ja kliendi valitud t66vétja vahelisi
suhteid ja kohustusi.

9.5 Liitumisteenuste puhul, kus ELV tavamenetluse korral rakendab
vorguettevotja arenduskohustuse maara, seda liituja poolt té6de
korraldamisel ei kohaldata ega tasaarvestata.

9.6 Tellijal ega Toovotjal/Alltodvotjal ei voimaldata teha liitumise voi
tingimuste muutmise tehnilise lahendusega kaasnevaid jaotus- voi
piirkonnaalajaama  projekteerimis-, ehitus-, Umberehitus-  voi
rekonstrueerimistoid. Sellised t06d teeb vorguettevétja ja maksumus
lepitakse kokku koostddlepingus.

9.7 Kui liitumise vo&i tingimuste muutmise tehnilise lahendusega
kaasneb liitumise mahtu mittekuuluv ELV-poolne kaasnev
investeering, voimaldatakse liitujale koostddlepingu alusel t66de
tegemine ainult juhul, kui liituja on néus kolmepoolse lepingu mahus
tegema ja tasuma liitumismahtu mittekuuluva kaasneva investeeringu.

9.8 Projekteerimise  lahtellesande valjastab ELV. Tehnilised
lahendused koostatakse lahtuvalt ELV-s kehtivatest tehnilistest
nduetest, juhenditest ja standarditest.

9.9 Kui liituja soovib ise koostada projekti, siis slmitakse kolmepoolne
koostdoleping projekteerimiseks. Liituja valitud t66votja peab olema
kooskdlastatud ELV-ga, olema kantud Majandustegevuse registrisse
(edaspidi MTR) elektripaigaldise projekteerijana ja olema Enefit
Connect OU Partnerite Portaali kasutaja. Projekteerijal ei tohi olla
maksuvolgasid vb6i need peavad olema vastavalt riigihangete
seadusele ajatatud.

9.10 9Projekt peab vastama Elektrilevi OU néuetele ning selle
vastuvétmine toimub Enefit Connect OU Partnerite Portaali kaudu.

9.11 Projekti vastuvétmise eelduseks on Elektrilevi OU kasuks
s6Imitud isiklike maakasutuslepingute olemasolu.
Maakasutuslepingud ELV kasuks sélmib liituja valitud projekteerija,
kes omab ELV poolset volitust. Volituse puudumisel tuleb tellida
lepingute sélmimine Eesti Energia Maateenuse osakonnast.

9.12 Kui liituja soovib ise ka ehitustoid korraldada, tuleb ehitu__stbdde
kolmepoolne leping liituja, liituja valitud t66votja ja Elektrilevi OU vahel
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sblmida 1 aasta jooksul parast projekti vastuvétmist Elektrilevi OU
poolt. Kolmepoolse koostddlepingu sdlmimisel ehitamiseks on
Elektrilevile vaja esitada liituja valitud t66vétja hinnapakkumine.

9.13 Kui liituja soovib korraldada ise ehitustoid, peab tema valitud
toovotja olema kantud MTR elektritdode ettevdtjana. Samuti peab
toovotja olema ELV-le Ule andnud/teostanud tdid viimase 24 kuu
jooksul voi olema ELV partnerite nimekirjas, kes eriolukordades
likvideerivad rikkeid. Toovotjal ei tohi olla maksuvélgasid voi need
peavad olema vastavalt riigihangete seadusele ajatatud.

9.14 Ehitust66de kureerimine, omanikujarelevalve ja vastuvétt toimub
Enefit Connect OU Partnerite Portaali kaudu.

9.15 T6dde teostamisel lahtuda Voérguettevotja nduetest, kehtivatest
digusaktidest ja t66 Uleandmisel vérguettevétia normdokumendist
“P399 Elektritodde vastuvotmine” (kattesaadavad lehekiljelt:
https://epp.energia.ee/epp/info/procurement _files).

9.16 Kolmepoolse koostddlepingu raames ehitatud elektrivork
voetakse pbhivarana ELV-s arvele tdendatud kuludokumentide alusel.

10. LITUJA TEAVITAMINE LIITUMISPROTSESSI
JOOKSUL

10.1 ELV ja liituja teavitavad teineteist mdistliku aja jooksul kdigist
asjaoludest, mis takistavad liitumislepingu taitmist. Kui lepingu taitmist
takistavad asjaolud on ELV-st sdltumatud, peatub lepingu taitmine
ajani, mil takistav asjaolu ara langeb. Liitumislepingu taitmise tahtaeg
pikeneb sellele vastavalt.

10.2 Liitumislepingus fikseeritud tingimuste muutmine lepitakse kokku
litumislepingu lisas, kui liitumislepingust ei tulene teisiti.

11. LITUMIS- VOI TINGIMUSTE MUUTMISE TASU
MAKSMINE

11.1 Maksetingimustes lepitakse kokku litumislepingus.
11.2 Liitumislepingus rakendatakse Uldjuhul jargmisi maksetingimusi:

11.2.1 Liituja maksab kuni 6000 eurose (iima kaibemaksuta)
litumistasu korral 50% ehitusmaksumusest (millele lisandub
litumistaotluse menetlustasu) vastavalt arvele ettemaksuna enne ELV
poolt lepingu taitmisele s.h. projekteerimistdddele asumist. Ulejaanud
50% tuleb maksta vastavalt arvele péarast vorguettevdtja poolt
edastatud vorgulihenduse valmimise teavitust.

11.2.2 Liituja maksab Ule 6000 eurose (ilma kaibemaksuta)
litumistasu korral 10% ehitusmaksumusest (millele lisandub
litumistaotluse menetlustasu) vastavalt arvele ettemaksuna enne ELV
poolt lepingu taitmisele asumist, 70% vastavalt arvele enne
ehitustegevuse alustamist ja 20% vastavalt arvele parast
vorguettevétja poolt edastatud vorgulihenduse valmimise teavitust.

11.2.3 ER liitumistingimustest tulenevad tasud tuleb tasuda vastavalt
ELV esitatud arvele.

11.2.4 ELV on 0igus vastavalt krediidipoliitikale teha liituja kohta
krediidiriski anallilis ja selle tulemusena maarata tasu maksmine Ghe
maksena.

12. LITUMISE VOI TINGIMUSTE MUUTMISE
LOPETAMINE JA PINGESTAMINE

12.1 ELV kinnitab vérguihenduse valmimist voi tingimuste muutmist
liitujale ELV v6i tema esindaja poolt saadetava teavituskirjaga.

12.2 Liitujale kuuluva uue elektripaigaldise vdib kasutusele vétta, kui
sellele on tehtud ettenahtud juhtudel elektripaigaldise audit voi liituja
on esitanud ELV-le ehitaja kinnituskirja. ELV veendub Tehnilise
Jarelevalve Ameti juures asuvas elektroonilise andmekogu pdhjal
elektripaigaldise auditi teostatuses.

12.3 ELV pingestab liituja uue elektripaigaldise parast litumistasu
lepingukohast laekumist ja vorgulepingu sdlmimist voi joustumist.
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